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DETECCIÓN DE HIELO PARA AEROGENERADORES

eliminación de depósitos de hielo para apagar 
la turbina o descongelar las palas del rotor 
según sea necesario.

En Austria existen directivas legales que 
especifican que todos los sistemas de 
energía eólica deben estar equipados con 
un detector de hielo.

Generador eléctrico
La monitorización de la temperatura exterior y la humedad relativa es 
fundamental para el buen funcionamiento de los sistemas de energía eólica.
Para garantizar la operación segura y eficiente de las turbinas eólicas, las 

condiciones climáticas deben monitorearse continuamente.

Por ejemplo, existen palas de rotor 
calentadas o palas con revestimientos 
antiadherentes especiales para turbinas 
que se utilizan en climas fríos.

En particular, las malas condiciones climáticas (alta humedad, niebla o temperaturas cercanas 
al punto de congelación) producen hielo en las palas del rotor de las turbinas eólicas. Este hielo 
casi siempre es poroso y, por lo tanto, no es un "bloque de hielo" típico.
En poco tiempo se puede formar un espesor considerable de hielo en las palas del rotor o 
en la torre durante el funcionamiento. En caso de niebla helada, las capas de hielo con un 
espesor de 30 cm no son raras.

El transductor de medición de 
humedad EE33 se usa para 
monitorear las palas del rotor. El 
sensor protegido y calentado lo hace 
ideal para esta exigente aplicación.

Los trozos de hielo con un peso de varios kilogramos pueden desprenderse y ser 
lanzados a distancias de hasta cien metros. Esto presenta un gran peligro para las 
personas, los edificios o las carreteras. El peso adicional del hielo también ejerce 
una gran presión sobre los cojinetes de la turbina y, por lo tanto, reduce su vida útil.

Los modernos sistemas de energía eólica están equipados con sensores para detectar la forma-

• Condiciones de aplicación
Rango de medicion:
Producción:

Temperatura de funcionamiento:

Exactitud:

- 40...40 °C / 0...100 % rel. tararear. 0 
- 10 V
- 40..0000.40 ℃
± 3 %

• Producto E+E
EE33-MFTJ
Transductores de medición de humedad para aplicaciones químicas y de alta humedad

Medición de alta precisión de humedad relativa, punto de rocío y
temperatura incluso con alta humedad cerca de la condensación o con alta carga química.
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