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MONITOREO DE GABINETES DE FLUJO DE AIRE LAMINAR

área de trabajo.

En la etapa final, el aire limpio 
escapa por el lado frontal abierto de

Cabina de flujo laminar

La cabina.

Las cabinas de flujo laminar se utilizan como salas limpias locales 
para la producción, montaje y prueba de productos sofisticados con 
altos estándares de calidad. El flujo de aire dirigido y sin turbulencias 
reduce la suspensión de partículas existentes y las elimina con el 
flujo de aire dirigido hacia abajo.

La velocidad nominal del aire en la 
superficie del filtro de 0,45 m/s (90 fpm) 
garantiza un cambio continuo de aire en el 
área cerrada y, por lo tanto, garantiza la 
pureza requerida del aire.

La velocidad a menudo se establece en un 
rango de 0,15 m/s a 0,5 m/s. El EE66 es por lo 
tanto el dispositivo ideal para el control de 
flujo laminar en base al flujo de aire

Un entorno de trabajo limpio tiene un efecto decisivo en la estabilidad de los 
procesos y la calidad de los componentes producidos y, por lo tanto, contribuye 
a una mayor eficiencia y reducción de costes. Según las condiciones 
ambientales, se pueden alcanzar clases de limpieza ISO 5 o superiores.

En la primera etapa, el aire de la habitación se sopla a través de la parte superior de la carcasa a través 
de un filtro preliminar con una eficiencia del 20 %. Esto filtra las partículas más grandes y aumenta la 
vida útil del filtro principal.
Por lo general, este filtro preliminar es una solución económica y puede 
tener una vida útil de unos seis meses dependiendo de su carga.

En la segunda etapa, el aire prefiltrado se sopla uniformemente a través de un filtro HEPA 
con una eficiencia de >99,9 %.
El flujo de aire uniforme y limpio resultante se distribuye verticalmente a través del

• Condiciones de aplicación
Rango de medicion:
Producción:

Temperatura de funcionamiento:

0,15...0,5 m/s
analógico, 0 - 100 V o 4 - 20 mA 
20 - 25 °C

• Solución E+E
EE66-VC
Sensor de flujo para monitoreo de flujo laminar

Medición exacta de velocidades de aire muy bajas. 
Optimizado para uso en salas limpias y monitoreo 
de flujo laminar.
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