
Historia exitosa

Monitoreo de Humedad y Temperatura en 

Estaciones Meteorológicas Agrícolas

Desafío RECUBRIMIENTO DEL SENSOR E+E

• Tecnología de medición de humedad robusta 
en un entorno desafiante

• Sensores libres de mantenimiento y de bajo consumo con 

estabilidad a largo plazo

• Estaciones de medición remotas y de difícil 
acceso
• Bajo consumo de energía para operación solar
• Salida analógica más interfaz SDI-12

El revestimiento del sensor E+E es un 

revestimiento higroscópico que se aplica a la 

superficie activa del elemento sensor. El 

revestimiento prolonga principalmente la vida 

útil y el rendimiento de medición del sensor 

E+E. También mejora la estabilidad a largo 

plazo del sensor en aplicaciones polvorientas, 

sucias o aceitosas al evitar la impedancia de 

dispersión causada por depósitos en la 

superficie activa del sensor.Solución ofrecida

• EE08 con salida de tensión
• Variante con interfaz SDI
• EE260 opcional con tecnología de sonda calentada
• Protección contra la radiación con hilo

El clima juega un papel importante en la agricultura. Especialmente 

considerando que el éxito de la cosecha depende directamente de 

cómo se organicen los pasos de trabajo individuales para reflejar el 

escenario climático actual. Esto hace que sea aún más importante 

recibir resultados de medición fiables con estabilidad a largo plazo en 

tiempo real para poder responder lo más rápido posible. En forma de 

EE08 y EE260, E+E Elektronik ofrece sensores de temperatura y 

humedad de alta precisión que son ideales para usar en condiciones 

meteorológicas adversas.

El diseño del sensor, así como el revestimiento del sensor E+E, garantizan una 

estabilidad a largo plazo y un funcionamiento de bajo mantenimiento incluso en 

condiciones extremas.

En regiones climáticas con grandes fluctuaciones de temperatura, la 
condensación en el sensor puede causar resultados de medición 
inexactos y tiempos de respuesta más prolongados. El sensor 
calentado de temperatura y humedad EE260 es la solución ideal en 
este caso. Un sistema de calentamiento dual evita la condensación 
en el elemento sensor, el cabezal del sensor y la tapa del filtro. Por lo 
tanto, la sonda de detección proporciona resultados de medición 
precisos y confiables incluso cuando se enfrenta a una humedad alta 
permanente, y con tiempos de respuesta muy cortos. Además, la 
robusta carcasa IP67 hecha de elastómero resistente a los rayos UV 
y al calor protege la electrónica interna de las influencias 
ambientales y los daños mecánicos.

EE08 + EE260

Las ubicaciones remotas de implementación, las condiciones difíciles y 

la contaminación, y las condiciones climáticas extremas, en parte, 

aseguran que la tecnología en la agricultura (y otras estaciones de 

medición de metales) enfrentan desafíos masivos.

: sin mediciones precisas y fiables de los parámetros de 

temperatura, humedad, viento, lluvia y sol, una cosecha exitosa 

es prácticamente imposible hoy en día. Los datos se enrutan directamente 

a los controles de los sistemas de riego, sistemas de protección contra 

heladas, protección contra granizo y mucho más. Además de esto, las 

estaciones meteorológicas a menudo se alimentan con baterías 

alimentadas por células solares, y esto significa que necesitan un bajo 

consumo de energía y tiempos de activación rápidos de los dispositivos de 

medición.

Beneficios para el cliente Ambos sensores tienen salidas de datos que permiten que los resultados 

de la medición se integren rápida y fácilmente en cualquier sistema. El 

diseño robusto, que es resistente a diversas influencias ambientales, 

reduce significativamente el esfuerzo de mantenimiento y los costos de 

servicio.

• Gran precisión de medición
• Excelente estabilidad a largo plazo

• Resistencia a la contaminación gracias a 
E+E Coating

• Diseño robusto de carcasa y sensor
• Buena relación precio-rendimiento

• Bajo consumo de energía para operación solar
• Fácil instalación y configuración
• Las mejoras de la estabilidad a largo plazo conducen a una reducción 

de los gastos generales de mantenimiento

• Reducción sustancial de los costos del servicio

• Mejoras en la satisfacción e imagen del 
cliente

Los sensores E+E son una excelente opción

Con el sensor de temperatura y humedad EE08, E+E Elektronik 
ofrece un producto que cumple con creces las altas exigencias 
de medición en aplicaciones meteorológicas. Basado en 
muchos años de experiencia en este campo, el EE08 ofrece una 
óptima relación precio-rendimiento, así como resultados de 
medición de alta precisión. La carcasa robusta y

Sólo para uso interno
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