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H2O2esterilización
sistema durante la esterilización.

Propiedades de la H2O2filtrar: La tapa del 
filtro consta de un filtro sinterizado de 
PTFE, en el que se encuentra incrustado un 
catalizador. El catalizador descompone el H
2O2en agua y oxígeno inofensivos, de modo 
que el sensor de humedad en la tapa del 
filtro no esté expuesto a H2O2

y no se produce deriva.

Con la ayuda de la tapa del filtro también 
se puede medir la humedad relativa 
durante las fases de H2O2solicitud. Esto 
es interesante, ya que la efectividad y la 
duración de algunos métodos de 
esterilización también dependen de la 
humedad relativa del sistema.

El peróxido de hidrógeno se utiliza cada vez más como método de 
biodescontaminación y esterilización en la industria farmacéutica o en 
el campo de la medicina. Tanto el equipo como las habitaciones enteras 
se pueden esterilizar con H2O2vapor.

El h2O2el vapor se produce en un generador y se transporta al área de aplicación por 
medio de un gas portador (generalmente aire). El proceso también se denomina 
esterilización VHP (peróxido de hidrógeno vaporizado).

En muchas áreas que son esterilizadas por H2O2, es necesaria una medición de la 
humedad durante el uso normal. Los sensores de polímeros capacitivos se utilizan a 
menudo para esto. Estos sensores son atacados por H2O2e incluso a baja H2O2

concentraciones se produce una desviación significativa de las características del sensor. 
Para evitar estas lecturas falsas, el sensor de humedad debe retirarse durante las fases de 
H2O2vaporización.
Como solución a este problema es el uso de una tapa de filtro especial, que protege el 
sensor de humedad de H2O2. Con esto, el sensor de humedad puede permanecer en el Estructura de un sistema de esterilización

• Solución E+E
H2O2Filtro HA010115
Filtro catalítico para H2O2ambientes

Especialmente desarrollado para su uso con 
H2O2esterilización
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