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RSHIELD PROTECTOR SOLAR PARA SONDAS DE HUMEDAD, TEMPERATURA Y CO2

INTRODUCCIÓN

ESPECIFICACIONES

La medición precisa y fiable de humedad y temperatura en exterior, precisa del 
protector solar adecuado para garantizar una correcta ventilación de los sensores y evitar 
así falsas medidas por sobre el calentamiento producido por exceso de radiación solar 
acumulada, al tiempo que ofrecen una protección mecánica frente a impactos así como 
sobre los efectos corrosivos de la lluvia.

El protector solar SV-RSHIELD  ha sido diseñado para este propósito. Los tres 
primeros discos sin orificios interiores evitan que la radiación solar directa    pueda 
penetrar en el interior, sobrecalentar los sensores y falsear las medidas    mientras, mien-
tras los restantes discos interiores presentan aberturas con efecto     Venturi para 
favorecer una buena ventilación interior. La forma especial del    borde de los platos, 
mejora la posible evacuación de agua en condiciones de lluvia.

La tapa inferior del protector está disponible con diferentes opciones con el fin de montar una gran 
variedad de diferentes sensores de temperatura, humedad y CO2. Asimismo, Se suministra de serie con 
un total de 10 discos si bien bajo pedido se puede entregar a medida del cliente.

El protector se ofrece con soporte para montaje a mástil (Ø 30 - 50 mm) y/o superficie  así como en 
versión para montaje suspendido desde techo (Útil en invernaderos y granjas).

Material

MONTAJE MODELO SONDAS COMPATIBLES 

RSHIELD

RSHIELD - PM20

RSHIELD - C

RSHIELD - CP RSHIELD - CO2

Thermoplast Resistente Ultra Violeta

Mástil / Superficie RSHIELD

RSHIELD - PM20

RSHIELD - C

Mástil / Superficie

RSHIELD - CP

Mástil / Superficie RSHIELD - CO2

EE210HT6xPBBx
Sondas Humedad Temperatura Ø 6-12 mm.
EE160, EE210, EE08, EE07, EE071, EE180, EE160, EE431

Sondas Humedad Temperatura Ø 6-12 mm.
EE160, EE210, EE08, EE07, EE071, EE180, EE160, EE431

EE210H6PBBx

EE870

Suspendido

Externa: diámetro 120 x altura 140 mm.
Interna: diámetro 32 x altura 110 mm.  

Dimensiones sin soporte 
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WINDSPEED (m/s)

TIME OF DAY

RSHIELD CURVAS DE DISIPACIÓN


