
DiTAC GSA
Conversor de señal RS422 a 4-20mA

• Conversor RS422 / 4…20mA.  

• Uso exclusivo con anemómetro de ultrasonidos,  

    modelo WindSonic (Gill Instruments). 

• 22,5mm de ancho. 

• Instalación sobre Rail DIN EN 60715, DIN EN 50022. 
                                                                                                            

INTRODUCCIÓN 
 
Automatismo destinado a convertir la señal de comunicación serie procedente del anemómetro de ultrasonidos 
(estándar RS232), modelo WindSonic en 2 salidas analógicas 4-20mA, correspondientes a la velocidad y 
dirección de viento. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación 24Vdc (+-10%) Temperatura de funcionamiento -20ºC a 70ºC 

Protección contra inversión de polaridad Si Temperatura de almacenamiento -40ºC a 85ºC 

Potencia consumida < 5 VA  Peso < 200g. 

Nº de salidas 2 

Aislamiento galvánico entre alimentación 
y salidas Si 

Aislamiento galvánico entre salidas Si 

Resolución 10bits 

Impedancia máxima de carga 550 Ω (resistencia del cable incluida) 

Velocidad de viento 
4…20mA = 0…50m/s 

20mA = 50…65 m/s 
Rango de salida 

Dirección de viento 
4…12mA = 181…359ª 

12…20mA = 0…180º 

Velocidad de viento <1mA 

Lazo 4-20mA 

Señal de fallo 
Dirección de viento <1mA 

Comunicación Serie estándar RS232 

Grado de protección IP del equipo IP 20 Grado de protección IP del frontis IP 50 

Humedad relativa no condensable Conforme a IEC 
68-2-3 Vibraciones Conforme a IED 68-2-6 
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* El modo de conexionado mostrado en esta hoja técnica es válido únicamente para la 
configuración del modelo WindSonic indicada en el apartado de características técnicas. 
** Las bornas nº 8 y 9 (bornas de transmisión en comunicación serie desde DiTAC GSA) de 
DiTAC GSA no deben utilizarse en esta aplicación. 
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