
H O J A  D E  D A T O S

SENSOMET MICRO, estación meteorológica compacta profesional de referencia de Sensovant para la monitorización

meteorológica industrial. Esta estación meteo ultrasónica sin partes móviles integra 8 sensores de alta precisión en

una sola unidad: sensor de viento ultrasónico 2D (0-70 m/s), humedad-temperatura, presión barométrica, lluvia por

radar 24 GHz, radiación solar, UV-index, iluminancia, ruido dBm y partículas PM1/PM2.5/PM10. Fabricada en ASA

plástico resistente UV y corrosión, protección IP65, rango térmico -40...+70 °C. Salida digital RS232 / RS485

Modbus RTU, con GPS y Bluetooth opcionales.

Aplicaciones, sectores y Entornos de Integración: monitorización meteorológica industrial, infraestructura vial y

ferroviaria, parques solares y eólicos, agricultura de precisión, smart cities, sistemas HVAC exteriores, automatización

ambiental.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO RANGO PRECISIÓN RESOL.

Velocidad viento 0 ... 70 m/s ±3% 0,1 m/s

Dirección viento 0 ... 359° ±3° 1°

Temperatura -40 ... +80 °C ±0,5 °C 0,1 °C

Humedad relativa 0 ... 100% HR ±2% 0,1% HR

Presión barométrica 150 ... 1100 hPa ±1 hPa 0,1 hPa

Lluvia radar 24 GHz 0 ... 500 mm/h ±10% 0,01 mm

Radiación solar 0 ... 2000 W/m² ±5% 1 W/m²

UV-Index 0 ... 15 ±5% 0,1

Iluminancia 0 ... 200.000 lux ±5% 1 lux

PM1 / PM2.5 / PM10 0 ... 500 µg/m³ ±10% 1 µg/m³

Ruido ambiental 30 ... 130 dB ±3 dB 0,1 dB

COMUNICACIÓN

RS232 / RS485 Modbus RTU
Baud: 1200-115200 bps
GPS opcional
Bluetooth opcional

MECÁNICO

IP65 / ASA UV
-40...+70 °C
7-30 V CC
Consumo: 110 mA

Sin partes móviles. Viento por ultrasonidos y lluvia por radar 24 GHz. Sin

desgaste, sin mantenimiento.

GARANTÍA

Garantía 1 año contra defectos de fabricación. No cubre corrosión, sobretensiones
ni fallos de montaje.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

www.sensovant.com comercial@sensovant.com TEL: +34 968 162 005 Wapp: +34 675 617 833
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Fabricación robusta monobloque en ASA resistente
UV

✓

8 sensores en una sola unidad compacta✓

Sin partes móviles, sin mantenimiento✓

Viento ultrasónico 2D (0-70 m/s, 0-359°)✓

Lluvia por radar 24 GHz (sin obstrucciones)✓

Radiación solar + UV-Index integrado✓

Iluminancia 0-200.000 lux✓

PM1, PM2.5, PM10 integrado✓

Ruido ambiental 30-130 dB✓

Salida digital RS232 / RS485 Modbus RTU✓

GPS y Bluetooth opcionales✓

Montaje a mástil 2" o soporte pared✓

Alimentación 7-30 V CC, 110 mA✓

Monitorización meteorológica industrial›

Infraestructura vial y ferroviaria›

Parques solares y eólicos›

Agricultura de precisión›

Smart cities›

Sistemas HVAC exteriores›

Automatización ambiental›
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