
H O J A  D E  D A T O S

El sensor SMR-01 emplea tecnología Doppler RADAR a 24 GHz. La velocidad de caída de las gotas se
registra mediante un sistema radar de 24 GHz. Mediante comparación entre la velocidad de caída y
el tamaño de las gotas, se determina la cantidad de lluvia o su intensidad (mm/h, L/m²/h). El tipo
de precipitación —lluvia, nieve, nieve cubierta, lluvia helada o granizo— se identifica por la
velocidad de caída. Resolución 0,1 mm. Sin partes móviles, sin mantenimiento. Superficie 8 cm²,
gota 0,5-5 mm.

Mayor sensibilidad y respuesta más rápida que los pluviómetros mecánicos tradicionales. Sin obstrucciones por hojas ni
elementos externos. Sin calefacción antihielo. Compacto y de bajo consumo. Nota: para lluvia acumulada (mm totales)
usar pluviómetro mecánico de balancín. Instalar en zona abierta, libre de obstáculos 3-5 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO RANGO / PRECISIÓN

Intensidad
precipitación 0,01 - 500 mm/h, ±10%

Tipos detectados Lluvia, Nieve, Granizo

Tamaño gota /
Superficie 0,5 - 5 mm / 8 cm²

Resolución /
Muestreo 0,1 mm / 1 s

Comunicación /
Protocolo

RS485 / RS232, MODBUS,
NMEA, ASCII

Alimentación 7-30 V CC, 130 mA

Temperatura /
Humedad -40 ... +70 °C / 0 ... 100%

Encapsulado IP65 / ASA

Dimensiones / Peso Ø105 x 178 mm / 0,45 kg

COMUNICACIÓN

Salida: RS485 / RS232
Protocolo: MODBUS RTU, NMEA-0183, ASCII

MECÁNICO

Encapsulado: IP65 / ASA
Dimensiones: Ø105 x 178 mm
Peso: 0,45 kg
Montaje: Mástil 2" o pared, soporte METEOWIND-CB

GARANTÍA
Garantía 1 año contra defectos de fabricación.
No cubre corrosión, sobretensiones ni fallos de
montaje.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES
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Doppler RADAR 24 GHz✓

Intensidad precipitación mm/h, L/m²/h✓

Tipo: lluvia, nieve, granizo✓

Sin partes móviles, sin obstrucciones✓

Sin mantenimiento✓

Gota 0,5-5 mm, sup. 8 cm²✓

Resolución 0,1 mm✓

Rango 0,01-500 mm/h ±10%✓

Robusto ASA, IP65✓

RS485/RS232, MODBUS/NMEA/ASCII✓

7-30 V CC, 130 mA✓

Rango térmico -40...+70 °C✓

Monitoreo Industrial IoT▸

Smart Cities y Ambiental▸

Agricultura de Precisión▸

Automatización de Edificios (BMS)▸

Salud y Seguridad Ocupacional▸

Energía y Utilities▸

Gestión de Activos y Predictivo▸
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